
 

 

 
Με όλα τα  γνωστά χαρακτηριστικα των σειρων ΡΧ4 όπως 
• Siemens μέρη κινητήρα κλάσης μόνωσης Η  
• Κλειστό κύκλωμα ψύξης “Ecoflu”  
• Σύστημα στεγανοποίησης σε κασέτα “Fast Seal” 
• Fast lock σύστημα ταχυσυνδέσμων 
• Στεγανός χώρος συνδέσεων 
• Τάπα επιθεώρησης κινητήρα 
• Μικρή ποσότητα λαδιού-φιλικό για το περιβάλλον  
• Καλώδια στο πλάι της αντλίας για ευκολία στην εγκατάσταση 
• Δυνατότητα εγκατάστασης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
• Διαθέσιμα μοντέλα υγρής ,εμβαπτιζόμενης και φορητής 
εγκατάστασης 

Νέα σειρά PXFLOW υψηλού μανομετρικού εώς 110m 
H Παπαντωνάτος–PXFLOW παρουσιάζει την νέα δυναμική σειρά  PX4-80  και 
ολοκληρώνει την γκάμα στις μικρές και μεσαίες σειρές υψηλού μανομετρικού. 
Η νέα σειρά φτάνει εώς 110μ ύψος και παροχή εώς  180m3/h με πτερωτή vortex και με 
κινητήρες από 37-93kW. 
Μοναδική υδραυλική σχεδίαση με συγκριτικά  τις καλύτερες αποδόσεις στην 
συγκεκριμένη περιοχή. 
Προσφέρει λύση στην αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για λιγότερα 
αντλιοστάσια,καλύπτοντας μεγαλύτερες αποστάσεις από την αντλία,καθώς και 
απαιτήσεις άντλησης για μεγαλύτερα μανομετρικά χωρίς να απαιτείται να συνδεθούν 
αντλίες σε σειρά. 
Με τα πλεονεκτήματα των πτερωτών vortex έναντι τύπου καναλιού όπως 
Δεν διαθέτουν δακτυλίδια φθοράς και έτσι δεν έχουν μείωση στην απόδοση της  
αντλίας και εξοικονομούν χρόνο συντήρησης 
Ήσυχη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία 
Μεγάλη διέλευση στερεών 
 


